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Wkładki antypoślizgowe Küberit 

Obszary zastosowania  

W odniesieniu do naszych wkładek antypoślizgowych pragniemy zwrócić uwagę na możliwe obszary 

zastosowania „wewnątrz i na zewnątrz”: 

Typ    Nr koloru  Szerokość Nr artykułu m/rolka   Zakres zastosowania    Wartość R 

Wkładki antypoślizgowe z ziarnem Antypoślizgowe 
2511/13  GM9  13 mm  1144 3068 25 m wewnątrz i na zewnątrz  R13 

2511/23  GM9  23 mm  1145 3068 25 m wewnątrz i na zewnątrz  R13 

2511/13  GM8  13 mm  1144 3078 18,3 m  wewnątrz i na zewnątrz  R13 

2511/23  GM8  23 mm  1145 3078 25 m wewnątrz i na zewnątrz  R13 

2511/13  GM7  13 mm  1144 3018 25 m wewnątrz i na zewnątrz  R13  

2511/19  GM7  19 mm  1146 3018 18,3 m wewnątrz i na zewnątrz  R13 

2511/23  GM7  23 mm   1145 3018 25 m wewnątrz i na zewnątrz  R13  

2511/30 GM7  30 mm  1147 3018 18,3 m wewnątrz i na zewnątrz  R13  

2511/13  GM10  13 mm  1144 3088 18,3 m wewnątrz i na zewnątrz  R13  

2511/23  GM10  23 mm  1145 3088 18,3 m wewnątrz i na zewnątrz  R13  

2511/30  GM10  30 mm   1147 3088 18,3 m wewnątrz i na zewnątrz  R13  

Wkładki antypoślizgowe z teksturą „świecącą w ciemności” 
2513/13  GR20  13 mm   1141 3088 18,3 m wewnętrzna   R10 

2513/23 GR20  23 mm   1142 3088 18,3 m wewnątrz   R10 

Wkładki antypoślizgowe z teksturą „EASY CLEAN”  
2513/23  GR10  23 mm   1145 3098 18,3 m wewnątrz   R10 

2513/30  GR10  30 mm   1147 3088 18,3 m wewnętrzna   R10 

2513/23  GR7  23 mm   1145 3108 18,3 m wewnętrzna   R10 

2513/30  GR7  30 mm   1147 3108 18,3 m wewnętrzna   R10 
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