
XT-Treppenkanten für den Objektbereich

Höchste Sicherheit  
auf Treppen



Laut Bundesamt für Statistik ereignen sich in Deutschland pro Jahr 561.000 
Unfälle von Privatpersonen und über 46.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle 
durch Treppenstürze, die in der Folge ärztlich behandelt werden müssen. 
Zudem müssen pro Jahr über 1.000 tödliche Sturzunfälle auf Treppenanlagen 
registriert werden. Damit zählen Treppen zu den größten Unfallschwerpunkten 
in Deutschland.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 76 % stürzt jeder Mensch mindestens 
einmal in seinem Leben auf einer Treppe und mit über 80 % Wahrscheinlichkeit 
geschieht dieser Unfall ab dem 60sten Lebensjahr. Neben selbst verschuldeten 
Unfällen durch Unachtsamkeit oder Eile, sind Mängel an Treppen und deren 
Umfeld der Hauptgrund für Unfälle:

•    Nachlassende Beweglichkeit, Koordination oder Sehvermögen im Alter
•   Zu steile, unbequeme oder nicht nach den geltenden Maßregeln  

errichtete Treppen
•   Stufenkanten schlecht sichtbar
•   Beim Abwärtsgehen das Treppenende zu wenig erkennbar,  

gleiche Fußbodenfarbe 
•   Treppenlauf durch abgestellte Gegenstände eingeengt

Um die Anzahl von Unfällen auf Treppen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden, 
bietet Küberit eine Auswahl an XT-Treppenkanten von Gradus an. Diese Profile 
wurden entwickelt gemäß den empfohlenen Normen für Sicherheit der Verbände 
Barriere Frei, Design for All und Pro Retina.

DIN 18040 – „Barrierefreies Wohnen“

DIN 32975 – „Gestaltung visueller Information im öffentlichen Raum  
  zur barrierefreien Nutzung

ISO 9001 : FM 10763
ISO 14001 : EMS 59511

XT-Treppenkanten von Gradus

DIN 32975

DIN 18040
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Auswahl der richtigen XT-Treppenkante

Profilauswahl 
Wählen Sie den richtigen Profiltypen 
für die Treppenform aus  
siehe Seite 4
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Stufen werden oft nicht als die größte Gefahr in öffentlichen Gebäuden gesehen.

Mit Gradus hat Küberit einen Spezialisten auf diesem Gebiet hinzugezogen. Seit 1966 entwickelt  
Gradus Treppenkanten, die höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen und ein ansprechendes  
Design aufweisen, welches die Bodenbeläge schützt und aufwertet.

Die folgenden Schritte dienen als Anleitungen zur Erstellung von sicheren Treppen:

Rutschhemmung
Nutzen Sie eine rutschhemmende 
Treppenkante auf der Trittkante  
siehe Seite 4

2Visueller Kontrast
Wählen Sie einen visuellen 
Kontrast an der Trittkante  
siehe Seite 4

1
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Warum sollte man XT-Treppenkanten nutzen?

Bei den XT-Treppenkanten steht die Sicherheit im Vordergrund. Die 

Profile wurden in Abstimmung mit aktuellen Bauvorschriften, 

Gesetzen und Anforderungen entwickelt und werden unabhängig 

getestet, um die erreichten Standards einzuhalten. Treppen inner- 

oder außerhalb von Gebäuden sollten so geplant werden, dass die 

XT-Profile problemlos genutzt werden können.

Allgemeine Auflagen 
Gemäß Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sollten 

Treppenkantenprofile an der Stufenvorderkante nicht nach oben 

überstehen und sollten einen Radius von 2 mm haben. Falls ein mit 

dem Boden höhengleiches Einlassen der Treppenkante nicht 

möglich ist, sollte die aus möglichst elastischem Material bestehende 

Einlage nicht höher als 2 mm überstehen. Die rutschhemmende 

Einlage sollte 3 – 5 cm breit sein und je nach Anwendungsbereich 

eine Rutschhemmung von bis zu R12 haben (DIN 51130). 

Treppenkanten sollten sich kontrastreich vom Bodenbelag abheben, 

um es Menschen mit einer Sehschwäche zu ermöglichen 

Unterschiede zu erkennen. Die Einlage der Treppenkante sollte auf 

der Trittfläche einer Stufe (40 – 50 mm) und auf der dazugehörigen 

Vorderkante (10 – 20 mm) einen Lichtkontrast im Verhältnis zum 

verlegten Bodenbelag von mindestens K=0,40 haben (DIN 32975 

und DIN 180040). 

Kontrastmarkierung von Treppen (rechts ohne, links mit Kontrast)

Visueller Kontrast

Bei allen XT-Treppenkanten mit Einlagen wurde der Lichtreflexionswert 

gemessen, um den benötigten visuellen Kontrast zu gewährleisten, 

egal welcher Bodenbelag verwendet wird. Durch die farbliche 

Auswahl an hochwertigen Einlagen wird sowohl ein optisch 

ansprechender und funktionaler visueller Kontrast an der 

Treppenstufe, als auch eine hervorragende Rutschhemmung 

sichergestellt. 

Um einen farblichen Kontrast zum Bodenbelag zu er möglichen, besagt  

die DIN 32975, dass ein Unterschied im Lichtreflexionswert von 0,40 

zwischen der rutsch hemmenden Einlage und dem Bodenbelag vorhanden 

sein muss. 

Dieser wird anhand der Michelson-Formel wie folgt berechnet:

K=(Y2 – Y1)/(Y2+Y1)

LRW: 55,54

Buttercup
Lichtreflexionswert:

Falls Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Farbe  
benötigen, stehen wir gerne zur Verfügung.

Rutschhemmung
Die Rutschhemmung der TK-Einlagen wurde nach  
DIN 51130 geprüft.

Einlage
Rutsch-

hemmung
Nutzung Bedingungen Rutschgefahr

Standard R10 Treppen innen
Innenbereich  

trocken
Leichte bis  

mäßige Rutschgefahr

Xtra-grip  
Plus

R12 Eingangsbereiche
Innenbereich  

trocken oder nass
Hohe Rutschgefahr

Qualität
•   Für die XT-Treppenkanten gelten  

10 Jahre Garantie bei Material-  
und Produktionsfehlern

•   ISO 9001 Qualitätsmanagement

Rechtwinklig mit Neigung

Profilauswahl
Um sicherzustellen, dass die Treppenkanten richtig an die  
Stufe angepasst sind, muss zunächst das richtige Profil zur  
Form der Stufe ausgewählt werden:

•   Treppenkante mit 90° – verwenden Sie eine rechteckige Treppenkante (720+722)
•   Treppenkante mit 83° – verwenden sie eine Treppenkante mit Neigung (721)

Beispiel:

Wenn ein dunkler Boden einen Lichtreflexionswert (LRW) von 5,0 hat,  

und die Einlage einen LRW von 55,54, dann ist der Wert K=0,83:

K=(55,54 – 5,0)/(55,54+5,0)=0,83

Abnutzungsklassen

•   Verschleißtests werden unabhängig von SATRA  
(Schuh- und Textilforschungsverband) durchgeführt. 
Alle Einlagen weisen eine Verschleißklasse von: 
Gruppe T – Klasse 34 – Gewerbebereich 
Gruppe T – Klasse 43 – Industriebereich 
(Xtra-grip Plus getestet DIN EN 13845:2005 
Alle anderen getesteten Einlagen zu DIN EN 660-2:1999 
und bewertet an DIN EN 649:1997).
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XT-Treppenkanten Verlegeanleitung – Verklebung

Verlegung von ungebohrten XT-Treppenkanten

Sollten keine Bodenbeläge auf der Treppe verlegt werden, können die auf null auslaufenden Treppenkanten (720 / ASRXT40 und 721 / AKRXT40) 

direkt auf der Treppenoberfläche verklebt werden. Bei Verlegung von Hartböden und elastischen Bodenbelägen, werden auf null auslaufende 

 Treppenkanten auf dem Bodenbelag verklebt.

Treppenkanten sollten allgemein nicht auf textilen Böden verklebt werden. Bitte wählen Sie eine andere Treppenkante mit Anschnitt-Kante  

(722 / GXT11) oder eine zu verschraubende Variante. Treppenkanten mit Anschnitt-Kante sollten direkt auf dem Untergrund und nicht auf dem 

Bodenbelag befestigt werden. Der Bodenbelag sollte an das Profil angeschnitten werden.

1.  Oberfläche vorbereiten

  Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass alle Oberflächen glatt, intakt, sauber und frei von Schlamm, Staub und sonstigen Verschmut-

zungen sind. Falls Ausgleichskomponenten oder Reparaturmörtel benötigt werden, stellen Sie sicher, dass die Anweisungen vom Hersteller 

eingehalten werden, damit das Material einen stabilen Untergrund gewährleistet. Das hier verwendete Produkt sollte ebenfalls sauber und frei 

von Verschmutzungen, wie Öl, Fett usw., welche gegebenenfalls die Haftung beeinflussen, sein.

2.  Der Bodenbelag auf der Setzstufe sollte zuerst verlegt werden, damit die Nase der Treppenkante über dem Bodenbelag verlegt werden kann. 

Bei Verlegung auf null auslaufender Treppenkanten sollte der Bodenbelag auf der Trittfläche vorab verlegt werden.

3.  Schneiden Sie die Profile auf die benötigte Länge.

4.  Anwendung Kleber

  Der Kleber sollte mit einem Applikator parallel zu der Treppenkante aufgebracht werden. Tragen Sie den Kleber lediglich auf eine Oberfläche 

auf und drücken Sie, innerhalb der Trocknungszeit des Klebers, diese mit dem Untergrund zusammen. 

  Bevor Sie Treppenkanten auf Metall oder anderen glatten und nicht-absorbierenden Oberflächen verbinden, reinigen sie die Oberfläche und 

die Treppenkante mit Wasser und achten Sie darauf, dass alles vollständig getrocknet ist, bevor Sie den Kleber wie beschrieben auftragen.

 

 

Die Temperatur bei der Verklebung der Treppenkanten sollte bei mind. > 5° C liegen und bis zur Trocknung gleich bleiben.

Tragen Sie den Kleber nicht in Schlangen- oder Zickzacklinien auf, da dadurch die Klebekraft erheblich vermindert werden  

kann – Tragen Sie immer nur lineare Klebeschnüre auf!

5.  Platzieren Sie die Treppenkante an die gewünschte Stelle.  

Drücken Sie die Treppenkante fest an, um eine vollständige Verklebung sicherzustellen.

6.  Bei Treppenkanten mit Schnittkante den Bodenbelag auf der Trittstufe jetzt verlegen.

7.  Beachten Sie eine angemessene Trocknungszeit. Die Installation sollte vor Nutzung der Treppe geprüft werden  

um sicherzustellen, dass der Bereich sicher begangen werden kann.

8.  Entfernen Sie die überschüssigen Klebereste von den Oberflächen.

Empfohlene Kleber für XT Treppenkanten 

Für die Verklebung der Treppenkanten wird ein 1-Komponenten Montagekleber auf Hybrid-Polymer Basis empfohlen. Diese Information ist zur 

Unterstützung gedacht und die rechtliche Verantwortung für die Lieferung und die Leistung des Klebers unterliegt der alleinigen Verantwortung 

des jeweiligen Herstellers. Die Anwendung des Klebers muss in Einhaltung der Vorgaben des Herstellers vorgenommen werden. Sollten Sie 

irgendwelche Rückfragen zu den Klebern haben, möchten wir Sie bitten, sich direkt an den Kleberhersteller zu wenden.
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XT-Treppenkanten – Programm

XT™ Aluminium Auswahl
Das einzigartige XT Design wird durch eine  
rutschhemmende Einlage unterstützt, welche  
die maximale Sicherheit gewährleistet.

•  Einlagetypen: Xtra-grip Plus und Standard  
siehe Seite 7 für Einlagetypen und Farbauswahl.

51 51

40

55

5

720 U / ASRXT40 
Länge: 3,20 m

721 U / AKRXT40 
Länge: 3,20 m

722 U / GXT11 
Länge: 3,20 m

Aluminium
F0 – nature
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Burj Al Arab Hotel
Dubai

Einlagen

LRV: 4.07

Charcoal
LRV: 43.96

Firestorm
LRV: 24.77

Ash
LRV: 73.00

Avalanche

LRV: 4.49 

Tornado
LRV: 50.77 

Sandstorm
LRV: 30.43

Hurricane
LRV: 83.25

Blizzard

Insert Colours

LRW: 4.96 

Ink
LRW: 5.70 

Burgundy
LRW: 6.56 

Midnight
LRW: 6.69 

Evergreen

LRW: 10.39 

Poppy

LRW: 4.56 

Jet
LRW: 6.05 

Coffee

LRW: 8.00 

Ocean

LRW: 83.77 

Snowdrift

Interior Standard Finish

Interior Grained Finish

Heavy Duty Exterior

Standard Exterior

LRW: 12.77 

Lead
LRW: 26.99 

Steel
LRW: 28.57 

Cloud
LRW: 38.59 

Linen

LRW: 42.09 

Glacier
LRW: 47.97 

Clay
LRW: 52.63 

Sky
LRW: 53.27 

Canvas
LRW: 53.98 

Jade
LRW: 55.54 

Buttercup

LRW: 57.59 - lit conditions

Photoluminescent

LRV: 6.47 NCS: 7502-B

Black
LRV: 12.13 NCS: 6010-Y70R

Brown
LRV: 13.44 NCS: 6502-R

Granite
LRV: 23.40 NCS: 5000-N

Dove

Xtra-grip™

LRW: 5.01 

Carbon
LRW: 5.94 

Deepsea
LRW: 7.85 

Truffle
LRW: 10.91 

Rock
LRW: 27.61 

Pebble
LRW: 39.74 

Vapour

LRW: 50.66 

Oat
LRW: 51.11 

Zest Breeze
LRW: 51.13 LRW: 53.04 

Pampas
LRW: 81.58 

Iceberg

Xtra-grip Plus™

LRW: 5.01 

Raven
LRW: 5.94 

Navy
LRW: 7.85 

Conker
LRW: 10.91 

Marl
LRW: 27.61 

Cliff
LRW: 39.74 

Lunar

LRW: 50.66 

Bone
LRW: 51.11 

Sulphur Meltwater
LRW: 51.13 LRW: 53.04 

Vine
LRW: 81.58 

Diamond

LRW: 58.17 

Wisp

Note: Not all colours are available for all profiles. 
See individual profile pages for colour availability.

Note: 
Standard Exterior available in cut lengths only 
up to 2.75m. Factory bonded insert with visible 
fixings (no cover plugs).  Not available curved.
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1Xtra-grip Plus (R12)

Standard (R10)



©
 K

üb
er

it
®

©
Kü

be
ri

t®
 0

1/
20

16

Ihr Küberit-Fachhändler · Your Küberit dealer

www.kueberit.com

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG 
Römerweg 9 • 58513 Lüdenscheid • Germany

Tel.: +49 2351 9507 – 0 
Fax: +49 2351 9507 – 49 
Fax Export: +49 2351 9507 – 200

Internet:  www.kueberit.com 
E-Mail:  kueberit@kueberit.com • export@kueberit.com

PROFILE
FINDER

kueberit.com

Besuchen Sie uns / visit us

facebook.com/kueberit


